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Teatro do Sesi – São Paulo
Avenida Paulista, 1313 – Cerqueira Cesar - São Paulo - SP

(11) 3146-7405 ou 7406
www.sesisp.org.br/centrocultural

Teatro do SESI
São Paulo

DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Área total: 2.268 m2
●● Área de platéia, palco e cabines: 898 m2

●● Área de apoio: 1.370 m2

●● Capacidade: 456 lugares 
●● Dias e horários de funcionamento: de 
terça a domingo das 8h às 22h

PALCO

●● Palco: área: 285 m2

●● Boca de cena: 13,85m
●● Profundidade útil para proscênio: 10m
●● Altura: 6m
●● Proscênio: 1,90m
●● Piso: quartelada de 2m x 1m de 
madeira com linóleo

●● 1 Jogo de linóleo (cinza e preto) – 
todo o palco

●● 1 Jogo de linóleo (branco) 12,8m x 10m 
●● 1 Ciclorama branco 20m x 9m
●● 1 Ciclorama azul 30m x 8m
●● 1 Tule branco 15m x 9m
●● 1 Tule preto 10m x 8m
●● 1 Tule preto 15 x 8m Rosco
●● 1 Rotunda preta 17m x 8m
●● 6 Bambolinas 18,30m x 2m
●● 10 Pernas pretas 3,89m x 8m
●● 1 Regulador horizontal 6m (máxima) 
4,40m (mínima)

●● 2 Reguladores verticais 13,85m 
(máxima) 6,65m (mínima)

●● 2 Coxias de aprox. 5m x 10m

URDIMENTO

●● 31 Varas contrapesadas para cenário e 
vestimenta sendo: 5 varas contrapesadas 
para iluminação, 5 para pernas, 5 para 
bambolinas e 1 para rotunda

●● 2 Sancas sobre a platéia
●● 1 Vara elétrica no procênio 
●● 1 Vara elétrica próxima a reguladora
●● Cortina de boca de cena azul 
motorizada

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 

●● 1 Mesa Expression 3 ETC 400 canais 
de dimmer

●● 25 Refletores tipo elipsoidal  ETC 36º 
750w

●● 10 Refletores tipo elipsoidal ETC 50º 
750w

●● 30 Refletores tipo source Par
●● 15 Refletores tipo set light
●● 50 Refletores tipo Par 64
●● 25 Refletores tipo PC Telem 
●● 15 Refletores tipo fresnel Telem
●● 30 Refletores tipo fresnel Altman

CONTINUA

Sonorização

Geral 

●● 01 Dat Sony
●● 01 Mini-disc Sony
●● 01 Analizador de áudio Toolbox
●● 01 Decibelímetro Tes
●● 01 Reprodutor de CD duplo Numark 
CDN 22

●● 01 Reprodutor de DVD Toshiba
●● 01 Inteface digital de áudio Motu 896 
HD

Monitoração de Palco 

●● 01 Mesa de som (Console) 
Allen&Heath ML5000 (48 canais -16 
auxiliares)

●● 01 Controlador de energia Furman 
PL-Plus

●● 01 Processador Yamaha SPX 990
●● 01 Processador Virtualizer Pro DSP 
1000

●● 01 Processador Ultracurve Pro DSP 
8024

●● 04 Quadra Compressores Klark Teknik 
DN 504

●● 03 Quadra Gate Klark Teknik DN 514
●● 06 Equalizadores Gráficos (2 canais) 
Klark Teknik DN 360

●● 05 Microfone Splitter Klark Teknik DN 
1248

●● 02 Crossover Klark Teknik DN 800
●● 01 Analizador de áudio Áudio Control
●● 01 Amplificador TIP 3000
●● 04 Amplificadores TIP 2000
●● 05 Amplificador TIP   800
●● 06 Caixas acústicas (monitor de chão) 
Electro Voice SX300

●● 06 Caixas acústicas (monitor de chão) 
Yamaha SM 15 IV

●● 02 Caixas acústicas (side fill) Yamaha 
T 252

●● 12 Direct Box ativos Klark Teknik DN 
100

Microfones

●● 02 Microfones SHURE BETA 58 A sem fio 
●● 02 Microfones PZM 185 CROWN 
●● 02 Microfones SHURE BETA 58 A 
●● 04 Microfones SHURE SM 57 
●● 19 Microfones SHURE SM 58 
●● 03 Microfones SHURE BETA 57 
●● 02 Microfones SHURE BETA 87 A 
●● 03 Microfones SENNHEISER MD 421 II 
●● 01 KIT Microfones SENNHEISER para 
Bateria MODELO SET MD 504 – 
contendo:
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●● 4  Microfones mod. MD504 c/ garras 
para bateria 

●● 1  Microfone MD421 II para BUMBO 
●● 2  Microfones ME64/K6 para PRATOS 
●● 01 KIT Microfones SHURE para Bateria 
contendo:

●● 3  Microfones mod. PG 56
●● 1  Microfone PG 52 para BUMBO
●● 2  Microfones PG 81 para PRATOS 
●● 01 Microfone AKG D 112 
●● 04 Microfones AKG C 568 EB 
“SHOTGUN”  

●● 03 Microfones AKG D 3700 
●● 01 Microfone AKG C 391 B
●● 02 Microfones SHURE MODEL SM81-LC 
●● 02 Microfones AKG C 418 
●● 02 Microfones AKG C 411 
●● 01 Microfone AKG C 420-L 
●● 01 Microfone SHURE KSM 27 
●● 02 Microfones SHURE MODELO UC1-
UA  (Head-Set) 

●● 09 Microfones SHURE WL 50 (Lapela)
●● 02 Microfones NEUMANN U-89 
●● 08 Microfones NEUMANN KM-140 
●● 02 Microfones NEUMANN KMS-105

Cabine de Controle  
de Sonorização 

●● 01 Mesa de som (Console) 
Allen&Heath ML5000 (48 canais -16 
auxiliares)

●● 01 Controlador de energia Furman 
PL-Plus

●● 02 Processadores TC Electronic 
G-Major

●● 02 Processadores TC Electronic 
Fireworx

●● 03 Quadra Gate Klark Teknik DN 514
●● 03 Quadra Compressores Klark Teknik 
DN 504

●● 01 Compressor Stereo Klark Teknik 
DN 500

●● 01 Analizador de Áudio Klark Teknik 
DN 6000

●● 01 Computador (Custom)
●● 04 Sistemas de processamento e 
gerenciamento de áudio 

●● Symetrix  Symnet 8X8 DSP
●● 01 Amplificador Quadra Soundtech
●● 02 Caixas acústicas Tanoy 15DMT II
●● 08 Bases receptoras para microfones 
sem fio Shure UC4

Sistema de sonorização  
Platéia (P.A.) em Line Array Electro 
Voice composto de:

●● 03 Processadores Electro Voice DX38

●● 08 Caixas acústicas XLCI127
●● 04 Caixas acústicas XLCI127 ( para o 
Cluster Central em implantação )

●● 08 Caixas acústicas (Sub) XLCI118
●● 06 Amplificadores TIP 1200
●● 06 Amplificadores TIP 3000
●● 06 Amplificadores TIP 2000
●● 04 Amplificadores TIP 5000

Instrumentos Musicais Disponíveis

●● 01 Piano Grand Concert (cauda 
inteira) Boesendorfer (adq.21/3/97)

●● 01 Bateria Pearl 

Amplificadores para instrumentos 

●● 01 Amplificador e caixas acústicas 
para Contra Baixo Gallien Krueger 
(GK) 400

●● 01 Amplificador para Guitarra Fender 
Twin

●● 03 Amplificadores para Guitarra 
Fender Deville

Outros Recursos 

●● 01 Projetor 3000 ANSI Lumens 
Proxima DP8000

●● 01 Projetor 1200 ANSI Lumens 
Proxima LX2  

●● 02 Mesas de corte de vídeo Panasonic 
MX20

CONDIÇÕES DE SEGURANCA

●● Máscaras autônomas 
●● Extintores CO² 6k - gás carbônico
●● Extintores PQS 4k - pó químico seco
●● Extintores AP 10l - água pressurizada
●● Mangueiras de 1¹/² 15m 
●● Mangueiras de 1¹/² 30m 
●● Chaves torsa 	
●● Esguicho agulheta 
●● Esguichos reguláveis
●● Maca 
●● Luminárias de saída de emergência 
●● Luminárias de emergência
●● Acionadores manuais 
●● Detectores de fumaça 
●● Detectores de termostático 

FUNCIONÁRIOS DO TEATRO

●● O Teatro do SESI-São Paulo possui 
um cenotécnico, três técnicos de 
áudio, três técnicos de luz, quatro 
maquinistas, quatro contra-regras, 
quatro camareiras e um eletricista.
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espaço mezanino
Teatro do SESI-São Paulo

DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Área de atualização 23,40 x 5,50 m. 
129,25 m2.

●● Altura: 3 metros
●● Capacidade: 50 lugares

RACK DE EQUIPAMENTOS DO MEZANINO

●● Processador Ultra D.I. Pro Behringer
●● Mesa De Som (Mixer) Behringer Xenyx 
1622fx

●● Processador Rotel Rsp 1068*
●● Dvd Player Denon (Dvd-3910)*
●● Projetor*
●● Tela De Projeção Retrátil*
●● 	* Uso Conjugado Para Projeção De 
Cinema

●● Amplificadores Hot Sound Hs 2000sx
●● Reguladores De Voltagem Upsai Acr 
3000

Caixas Acústicas Instaladas

●● 02 Caixas Acústicas Fz Ativas Para Sub
●● 03 Caixas Acústicas Fz Ativas Para 
Som Frontal

●● 08 Caixas Acústicas Fz Para Som 
Lateral (4 Caixas Por Lado)

●● 02 Caixas Acústicas Fz  Para Som 
Trazeiro

Equipamento Auxiliar Móvel

●● 02 Cd Player Denon Dn - 600f
●● 01 Microfone Com Base Sem Fio Shure

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

●● 1 Mesa Compulite 48 canais
●● 4 Dimmers de 12 canais cada 
●● 7 Refletores tipo elipsoidal ETC Jr. 36º 
550w

●● 7 Refletores tipo elipsoidal ETC Jr. 50º 
550w

●● 10 Refletores tipo PC Telem 1000w
●● 20 Refletores tipo fresnel Telem 
1000w

Condições De Segurança

●● 2 Hidrantes 
●● 2 Esguichos 1 Agulheta 1 Regulável
●● 4 Mangueiras De 15 Mts ¹/²
●● 4 Chaves Torsa
●● 2 Acionadores Manuais
●● 4 Detectores De Fumaça (Laços)
●● 1 Extintor Co² 6 Kg
●● 1 Extintor De Água Pressurizada



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 120 poltronas
●● Estacionamento
●● Piso de madeira
●● Teto de concreto preto
●● Paredes de madeira sem tratamento 
acústico

●● Sanitários
●● Entrada p/ deficientes

PALCO

●● Boca de cena - 10,00m de largura 
X 5,00m de altura X 5,00m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 5,00m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 4,00m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
1,00m

●● Largura do proscênio: 10,00m
●● Proscênio reto
●● Avanço do proscênio: 1,00m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
50cm

●● Laterais de coxia: 2,00m de largura X 
5,00m de profundidade

●● 3 Pernas laterais móveis de algodão 
preto

●● Ciclorama opcional

URDIMENTO

●● Madeira, sem sistema funcional

PALCO

●● Piso de assoalho preto fixo, sem 
alçapões c/ linóleo

●● Porta para entrada de cenário: 2,00m 
de largura X 2,00m de altura, não 
direta ao palco

●● Não existe área para guarda de 
cenário

●● Horário para entrega de cenário: 8h00 
às 11h00

●● 1 Escada para serviço de palco e luz: 
3,50m de altura

●● Não existe ribalta, caixas de 
contrapeso ou torre de armar

●● Luz de serviço incandescente
●● Linóleo preto no palco

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: GCB, 12 canais, 240 A e 220V 
em cabine técnica

●● 20 Refletores de 500W
●● 10 Refletores de 1000W
●● 4 Refletores tipo elipsoidal
●● 1 Canhão de luz seguidor

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som 8 canais em cabine 
técnica

●● 4 Caixas acústicas de PA
●● 2 Microfones comuns
●● 2 Microfones sem fio
●● 4 Microfones de lapela
●● 1 Tape deck
●● 1 CD player
●● 1 Amplificador

CAMARINS

●● 2 Camarins de 3,5m², com sanitários, 
pias, chuveiro e rede 110V 

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas

SESI A. E. CARVALHO
Centro de Atividades Mario Amato

Rua Deodato Saraiva da Silva, 110 – Arthur Alvim – São Paulo
(11) 6280-2366 – www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 220 poltronas
●● Estacionamento
●● Piso de madeira
●● Teto de gesso verde
●● Paredes de alvenaria sem tratamento 
acústico

●● Copa
●● Sanitários

PALCO

●● Boca de cena: 8,80m de largura 
X 4,10m de altura X 5,70m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 6,30m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 2,20m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
1,25cm

●● Largura do proscênio: 8,80m
●● Proscênio curvo
●● Avanço do proscênio: 1,20m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
1,25m

●● Laterais de coxia: 2,10m de largura X 
4,30m de profundidade

●● Cortina de boca de veludo verde
●● Bambolina solta de brim preto
●● 3 Pernas laterais móveis de brim preto
●● Ciclorama
●● Linóleo
●● Não existe fosso de orquestra
●● Piso de madeira fixo, sem alçapões
●● Porta para entrada de cenário :
●● 0,80m de largura X 2,00m de altura, 
direta ao palco

●● Não existe área para guarda de cenário
●● Horário para entrega de cenário: após 
13h00

●● 2 Escadas para serviço de palco e luz
●● Não existe ribalta, caixas de contrapeso 
ou torre de armar

●● Luz de serviço: refletores de lâmpadas 
vapor de mercúrio brancas

URDIMENTO

●● Madeira, sem sistema funcional

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: NSI - 7524, 48 canais, em cabine 
técnica

●● 10 Lampadas Par Foco 2
●● 10 Lampadas Par Foco 5
●● 45 Refletores PC Telem de 1000W
●● 10 Source Four PAR ETC
●● 22 Refletores tipo elipsoidal Telem de 
1000W

●● 7 Refletores Soft Light 1000W Telem
●● 1 Refletor canhão seguidor Telemark 
2000W

●● Gelatinas em cores variadas
●● Lâmpadas sobressalentes
●● 2 Strobos 700W
●● 5 Varas de Iluminação
●● 2 Varas de cenário
●● 4 Dimmers de potência 4 KW / canal 
digital

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa: Beringher DDX 3216 16 canais
●● Mesa: MXS-6 Ciclotron 6 canais
●● 2 Caixas de 60W amplificadas
●● 2 Microfones de lapela Gemini, sem fio
●● 2 Microfones head set AKG, sem fio
●● 5 Microfones Leson sm58 com fio 
●● 6 Microfones Shure 8700 com fio
●● 3 Microfones Show sem fio
●● 1 CD player Denon duplo
●● 1 MD player Sony MDS-41
●● 1 Amplificador Staner de 400w
●● 1 Amplificador Cygnus de 750w
●● 1 Amplificador Ciclotron 750W
●● 1 Equalizador gráfico Zoom Alesis
●● 1 Equalizador gráfico Ciclotron 
●● 1 Processador de efeitos
●● 4 Direct box DI-100 Beringher
●● 8 Pedestais para microfone girafa
●● 4 Pedestais para microfone de mesa
●● 1 Mixer unit 2002 Peavey 16 canais
●● 1 Fone de ouvido
●● 1 Multicabo Santo Ângelo
●● 4 Caixas Uper-100F Staner 100W
●● 2 Caixas LF-1000ª Antera 800W
●● 2 Caixas TS-500 Antera 500W
●● 2 Caixas TAW Hecler 250W 

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça Jet Fooger 1600
●● 1 Projetor multimídia Sony VPL – cx85
●● 1 Tela fixa de projeção 9mtsX6mts
●● 1 Tela móvel 200’’ tripé
●● 1 DVD player Semp SD-7063 SLX

CAMARINS

●● 2 Camarins: 9,00m de largura 
X 4,30m de comprimento, com 
bancadas, espelhos, sanitários, pias, 
chuveiros e rede 110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz de saídas de emergência
●● Saídas sinalizadas localizadas 
●● Vestimenta cênica anti-chama
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI ARARAQUARA
Centro de Atividades Wilton Lupo

Av. Dr. Octaviano de Arruda Campos, 686 – Jardim Floridiana
cep 14810-901 –  (16) 3337-4897 e 3337-3100  |  www.sesisp.org.br



Dependências do Teatro

●● Capacidade: 210 poltronas  
(2 são para obesos) 

●● Piso emborrachado
●● Teto de gesso branco
●● Paredes de madeira com tratamento 
acústico

●● Sanitários masculino, feminino e 
pessoas com necessidades especiais

●● Sistema de ar condicionado

Palco

●● Boca de cena 10,50m de largura 
X 5,15m de altura X 6,50m de 
profundidade

●● Proscênio curvo
●● Avanço do proscênio: 1,20m
●● 2 Laterais de coxia: 3,00m de largura 
X 2,50 de altura

●● Piso de madeira (fixo)
●● 8 Pernas laterais com 5,00m de altura
●● 1 Linóleo

Vestimenta Cênica

●● 1 Cortina de boca de cena em veludo 
preto - manual

●● 1 Rotunda de brim preto
●● 8 Pernas de brim preto
●● 4 Bambolinas de brim preto
●● 1 Ciclorama branco
●● Obs: Não existe área para guarda de 
cenário, todas as varas de luz são fixas.

Equipamentos de Iluminação

●● 1 Mesa de controle de Iluminação 
Digital ETC 24/96 canais

●● 10 Projetores tipo elipsoidal 1000W
●● 24 Projetores PC 1000W
●● 24 Refletores par 64
●● 8 Projetores ciclorama (Set-light) 
1000W

●● 6 Lâmpadas par 64 Foco 2
●● 4 Source Four JR/JR Zoom 575 Watts 
ETC 25° a 50° porta gobo pequeno

●● 8 Dimmers 12 canais - módulo de 
potência digital DMX 512

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● 4 Caixas acústicas Mid-high com Fly
●● 2 Caixas acústicas Bass Reflex de 
subgraves

●● 2 Caixas acústicas Mid-high
●● 6 Direct box ativo
●● 1 Processador digital
●● 2 Microfones sem fio
●● 2 Microfones com fio
●● 2 Microfones condensadores 
cardióides

●● 2 CD players
●● 1 Gravador e reprodutor de mini disc
●● 4 Pedestais de mesa
●● 8 Pedestais tipo girafa

Outros Equipamentos

●● 1 Projetor LCD multimídia 2000 
ansilumens

●● 1 Tela de projeção elétrica 200”
●● 1 DVD player ultra slim

Camarins

●● 2 Camarins
●● 1 Tábua
●● 1 Ferro
●● 2 Chuveiros

Condições de Segurança

●● Extintores de incêndio
●● Vestimenta cênica anti-chama
●● Luz de saída de emergência
●● Porta corta-fogo

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI BIRIGÜI
Centro de Atividades Ministro Dilson Funaro

Av. José Agostinho Rossi, 620 – Parque Pinheiros
cep 16203-050  |  (18) 3642-7044 / 3642-4346 r. 235  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 217 poltronas
●● Estacionamento
●● Piso de concreto acarpetado
●● Teto com tratamento acústico
●● Paredes de alvenaria brancas sem 
tratamento acústico

●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado
●● Planta específica de palco e 
iluminação

PALCO

●● Boca de cena - 8,95m de largura 
X 4,40m de altura X 9,65m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 5,30m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 1,00m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
1,30cm

●● Largura do proscênio: 8,95m
●● Proscênio curvo
●● Avanço do proscênio: 2,00m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
70cm

●● Laterais de coxia: 1,50m de largura X 
7,80m de profundidade

●● 2 Cortinas de boca de veludo cinza
●● 3 Bambolinas soltas de morim preto
●● 4 Pernas laterais móveis de morim 
preto

●● Ciclorama de fundo
●● Piso de assoalho preto fixo, sem 
alçapões

●● Porta especial para entrada de cenário: 
1,40m de largura X 2,10m de altura, 
direta ao palco

●● Não existe área para guarda de 
cenário

●● Horário para entrega de cenário: 8h00 
às 12h00

●● 1 Escada para serviço de palco e luz
●● Não existe ribalta, torre de armar ou 
caixas de contrapeso

●● Luz de serviço fluorescente

URDIMENTO

●● Ferro, com sistema funcional, não 
contrapesado

●● 14 Varas de operação de maquinaria: 
7,00m de comprimento, com 30cm de 
distância entre elas

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: MC 7524, NSI, 24/48 em cabine 
técnica

●● 39 Refletores PC de 1000W
●● 8 Set light 1000W
●● 10 Refletores tipo elipsoidal ETC 575W
●● 12 Refletores Par ETC 750W
●● 1 Canhão seguidor 1000W na cabine

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa: MX 2004A, 8 canais 
balanceados e 4 canais estéreo

●● 4 Caixas acústicas de retorno
●● 4 Caixas acústicas de PA
●● 3 Amplificadores
●● 4 Microfones com fio
●● 3 Microfones sem fio de mão
●● 1 Microfone sem fio de lapela
●● 2 Microfone auricular sem fio
●● 2 Microfone condensador sup-shotgun
●● 1 Tape deck
●● 2 CD players
●● 1 Reprodutor de CD duplo padrão 19P
●● 1 Aparelho de DVD player duplo
●● 1 MD player
●● 2 Equalizadores
●● 1 Processador de efeitos para voz
●● 2 Intercomunicadores
●● 1 Multicabo de 36 canais balanceados

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça Jet Fooger 1600
●● 1 Projetor multimídia Sony
●● 1 Tela de projeção elétrica 250”
●● 1 DVD player Semp Toshiba

CAMARINS

●● 2 Camarins: 3,10m de largura 
X 1,35m de comprimento, com 
bancadas, espelhos, sanitários, pias, 
chuveiros e rede 110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Alarme de incêndio
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI FRANCA
Centro de Atividades Osvaldo Pastore

Av. Santa Cruz, 2.870 – Vila Santa Cruz
cep 14403-600  |  (16) 3721-1444  |  www.sesisp.org.br



SESI ITAPETININGA
Centro de Atividades Benedito Marques da Silva

Av. Padre Antonio Brunetti, 1360 – Vila Rio Branco
cep 18208-080  |  (15) 3271-7144  |  www.sesisp.org.br

FOYER
●● Espaço de 200m²
●● 4 Portas de acesso
●● Piso de granito branco
●● Som ambiente com controle em cabine 
técnica

●● Sistema de iluminação direcional para 
atender exposições

●● Sistema de ar condicionado e renovação 
de ar

●● 1 Sanitário masculino
●● 1 Sanitário masculino para PNE
●● 1 Sanitário feminino
●● 1 Sanitário feminino para PNE
●● 2 Bebedouros com acesso para PNE

SALA MULTIPLOUSO
●● Espaço de 100m²
●● 50 Cadeiras com prancheta escamoteável
●● 1 Projetor mutimídia Sony VPL CX 86 em 
suporte para projetor

●● 1 Tela retrátil 150” em tripé
●● 1 Mesa de som digital 40 canais sampling 
- Yamaha modelo 1V/96 – V2

●● 1 Reprodutor de CD duplo – marca Denon 
– modelo DND 4500

●● 1 DVD/Vídeo cassete Samsung modelo 
DVD V5500

●● 2 Microfones de cabeça (com opção de 
lapela) sem fio – marca Sennheiser – 
modelo EW 152 G2

●● 6 Caixas de som ativa FZ áudio
●● 6 Pedestais / tripé para caixa acústica

PLATÉIA
●● Capacidade: 250 poltronas (6 para PNE)
●● 2 Portas de entrada do público com 
sistema anti-pânico

●● 2 Portas de saída de emergência com 
sistema anti-pânico

●● Piso emborrachado anti-derrapante
●● Teto de gesso cinza escuro
●● Paredes de alvenaria com tratamento 
acústico

●● 3 Varas de iluminação
●● Sistema de ar condicionado e renovação 
de ar

PALCO
●● Piso fixo de madeira com linóleo preto
●● Boca de cena 4,55m de altura x 16m de 
largura

●● 11m de profundidade
●● Distância do piso do palco ao urdimento: 
9m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 4,45m

●● Distância do urdimento ao telhado: 1,05m
●● Largura do proscênio: 16m (formato curvo)
●● Avanço do proscênio: 1,90m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 75cm
●● 2 Escadas de acesso ao palco
●● Porta para entrada de cenário: 2,64m de 
largura X 2,10m de altura

●● 2 Reguladores verticais com possibilidade 
de fechamento em 1,5m cada lado

●● 1 Regulador horizontal com possibilidade 
de fechamento até 1,5m

●● Vestimenta cênica
●● Cortina de boca de cena em veludo 
(automatizada com controle do palco e 
cabine técnica)

●● 1 Rotunda em brim medindo 6m de altura 
x 18 metros de largura (sistema de vara 
contrapesada)

●● 6 Pernas de fechamento lateral em brim 
medindo 6m de altura x 2,60m de largura 
(sistema manual)

●● 2 Bambolinas em brim medindo 16m x 2m 
(sistema manual)

●● 1 Ciclorama em PVC translúcido medindo 
18m x 6m (sistema contrapesado)

●● Não há espaço para guarda de cenário

URDIMENTO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
●● Estrutura do urdimento em ferro - acesso 
através de escada marinheiro

●● 7 Varas de cenário contrapesadas com 
16m de comprimento

●● 3 Varas de iluminação contrapesadas (2 
com 32 pontos e 1 com 20 pontos)

●● 8 Pontos de chão de cada lado do palco
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAção

●● Planta específica de palco e sistema de 
iluminação

●● 1 Mesa de comando de iluminação digital 
ETC modelo Express 48/96

●● 24 Refletores ETC Source Four Par 575 W
●● 62 Refletores PC 1000W - Telem
●● 12 Refletores tipo fresnel 1000W - Telem
●● 18 Refletores tipo elipsoidal ETC Source 
Four Zoom – 25º/50º

●● 14 Refletores set light - Telem
●● 8 Torres de iluminação
●● 1 Máquina de fumaça DMX 1500 watts – 
Martin ZR33

EQUIPAMENTOs DE SOM
●● 1 Mesa de som digital 40 canais sampling - 
Yamaha modelo 1V/96 – V2

●● 1 Reprodutor de CD duplo – marca Denon 
– modelo DND 4500

●● 1 Gravador e reprodutor de MD – marca 
Sony – modelo MDSJE 480

●● 1 DVD player – Numarc – modelo DVD 01
●● 1 DVD player – marca Denon – modelo 
DVD 557

●● 4 Microfones de mão sem fio – marca 
Sennheiser – modelo EW 145 G2

●● 4 Microfones de cabeça (com opção de 
lapela) sem fio – marca Sennheiser – 
modelo EW 152 G2

●● 8 Microfones Shure SM 58 com fio
●● 4 Microfones Shure SM 57 com fio
●● 8 Microfones Superlux FH 125 com fio
●● 4 Microfones Shotgun AKG C568B
●● 6 Microfones condenser com fio Super-Lux 
SMK H8K

●● 1 Kit de microfone para bateria Super-Lux 
DRK B5C2

●● 8 Direct box passivo Whrilwind – IMP 2
●● 4 Direct box ativo Whrilwind – Hot Box
●● 16 Pedestais articulados para microfone
●● 4 Pedestais mini articulados para microfone
●● 4 Caixas PA 3 vias ativas FZ áudio
●● 4 Sub-graves ativos FZ áudio
●● 2 Caixas ativas (surround estéreo platéia)
●● 4 Caixas ativas front fill
●● 2 Colunas side fill (retorno de palco)
●● 8 Vias de monitor

EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA / TEATRO
●● 1 Projetor multimídia SONY VPL FX 40 
fixado em lift (elevador pantográfico) 
sobre a platéia

●● 1 Tela elétrica 250” com acionamento da 
cabine e controle remoto (localizada acima 
da boca de cena)

CAMARINS
●● 2 Camarins coletivos: 18m² com sanitário, 
chuveiro, pia, bancada, espelho e rede 110V

●● 1 Camarim individual: 9 m² com sanitário,  
chuveiro, pia, bancada, espelho e rede 
110V

●● Obs. os camarins são climatizados
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Hidrantes
●● Alarme de incêndio
●● Extintores
●● Sensores de fumaça
●● Travas anti-pânico
●● Luzes de emergência
●● Saídas sinalizadas
●● Vestimenta cênica anti-chama

Funcionários do Teatro
●● O teatro do SESI possui um orientador de 
artes cênicas e um técnico de iluminação



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 128 poltronas
●● Estacionamento externo para veículos 
de passeio

●● Piso acarpetado
●● Teto de madeira
●● Tratamento acústico
●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado e 
renovação de ar

●● Planta específica de palco e 
iluminação

PALCO

●● Boca de cena: 8,00m de largura 
X 4,10m de altura X 5,10m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 5,30m (este espaço é 
separado por grelha de ferro)

●● Largura do proscênio: 13,10m
●● Proscênio reto
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
40cm

●● Laterais de coxia: 1,50m de largura X 
1,80m de profundidade

●● 2 Pernas laterais fixas de brim preto
●● Ciclorama de fundo
●● Piso de madeira fixo, sem alçapões
●● Porta para entrada de cenário: 1,50m 
de largura x 2,10m de altura, direta 
ao palco

URDIMENTO

●● Grelha de ferro
●● 3 Varas de operação fixas dentro do 
palco, cada uma com 10 pontos de 
energia e capacidade para 100 kg

●● 2 Varas de operação fixas frontais, 
sendo uma a 1,5m da boca de 
cena, com capacidade para 100Kg 
possuindo 17 pontos de energia e 
outra a 3,5m da boca de cena, com 
capacidade para 100 kg e 10 pontos 
de energia.

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: NSI, 24/48 (digital) em cabine 
técnica

●● Gelatinas em cores variadas
●● 15 Refletores PC 500W
●● 30 Refletores PC 1000W
●● 17 Refletores tipo elipsoidal
●● 8 Refletores soft ligth

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som 16 canais em cabine 
técnica

●● 2 Módulos de potência (utilizadas para 
PAs e retornos)

●● 4 Caixas acústicas de PA
●● 2 Caixas acústicas de retorno
●● 6 Microfones com fio e pedestal
●● 2 Microfones de mão sem fio sinal UHF
●● 2  CD players
●● 1 Processador de efeitos
●● 1 Equalizador gráfico
●● 1 Aparelho MD grava/reproduz

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça
●● 1 Projetor multimídia
●● 1 Tela de projeção 250”

CAMARINS

●● 2 Camarins coletivos com sanitários, 
chuveiros, bancada, espelhos e rede 
110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz de saídas de emergência
●● Alarme de incêndio
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI MARÍLIA
Centro de Atividades Lázaro Ramos Novaes

Av. João Ramalho, 1.306 – Jd. Conquista
cep 17520-240  |  (14) 3417-4500  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 132 poltronas móveis
●● Estacionamento
●● Piso acarpetado cinza
●● Sanitários
●● Sistema de ventilação de ar

PALCO

●● Boca de cena - 9,80m de largura 
X 3,80m de altura X 7,45m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 3,00m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
80cm

●● Largura do proscênio: 9,80m
●● Proscênio reto
●● Avanço do proscênio: 80cm
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
90cm

●● Laterais de coxia: 1,60m de largura
●● 4 Pernas laterais móveis de algodão 
preto

●● Piso de madeira fixo com linóleo e sem 
alçapões

●● Porta para entrada de cenário: 2,35m 
de largura X 2,00m de altura, não 
direta ao palco

●● Porta no fundo do palco para entrada 
de cenário

●● Não existe área para guardar de 
cenários

●● 2 Escadas para serviço
●● Não existe urdimento
●● Luz de serviço incandescente

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: digital NSI 3264
●● 6 Módulos de luz digital   
●● 20 Refletores PC 500w Telem
●● 10 Refletores PC 1000w Telem
●● 6 Refletores Par  64 Glow 575W
●● 2 Refletores tipo colortran 1000W
●● 10 Refletores tipo fresnel 1000w
●● 2 Refletores tipo elipsoidal Telem 
1000W

●● 6 ETCs Junior 575W
●● 4 Soft ligths Telem
●● 1 Strobo 750W luz de prata
●● 2 Torres de luz
●● 4 Varas de iluminação

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● 1 Mesa digital 01V com 16 canais
●● 1 Mesa Beringher analógica 16 canais 
Bus

●● 5 Pedestais para microfone girafa
●● 5 Pedestais para microfone de mesa
●● 1 MD Sony
●● 1 CD player e tape deck
●● 1 Gravador CD-RW Denon
●● 1 CD player Toshiba
●● 3 Amplificadores
●● 1 Equalizador Staner
●● 4 Caixas acústicas Staner PA
●● 2 Caixas de retorno Hacler
●● 4 Caixas acústicas amplificadas  
Studio R

OUTROS ESQUIPAMENTOS

●● 1 Projetor multimídia portátil Sony
●● 1 Tela de projeção Nardelli 200”
●● 1 DVD player Toshiba

CAMARINS

●● 2 Camarins coletivos, feminino e 
masculino com bancadas, e cinco 
gavetas

●● 1 Ferro de passar roupa

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI MAUÁ 
Centro de Atividades Min. Raphael de Almeida Magalhães

Av. Presidente Castelo Branco, 237 – Jd. Zaíra
cep 09321-375  |  (11) 4514-2555  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 166 poltronas
●● Estacionamento
●● Piso acarpetado
●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado e 
renovação de ar

●● 2 Salas para ensaio com 22m² cada

PALCO

●● Boca de cena - 9,00 de largura 
X 3,00m de altura X 3,75m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 3,70m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
40cm

●● Avanço do proscênio: 3,35m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
1,10m

●● Cortina de boca
●● 2 Bambolinas fixas de algodão preto
●● 2 Pernas laterais estruturadas e móveis 
de algodão preto

●● Piso de concreto / paviflex preto, sem 
alçapões

●● Altura do porão abaixo do palco: 
2,80m

●● Porta para entrada de cenário: 1,70m 
de largura X 2,40m de altura, direta 
ao palco

●● Não existe ribalta ou torre de armar
●● Luz de serviço

URDIMENTO

●● Madeira, com sistema funcional, não 
contrapesado

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: GCB, 24 canais, 220V em 
cabine técnica

●● 20 Refletores de 500W
●● 10 Refletores de 1000W
●● 2 Refletores tipo elipsoidal
●● 1 Refletor luz estroboscópica
●● Gelatinas em cores variadas
●● 1 Canhão seguidor

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som 8 canais em cabine 
técnica

●● 4 Caixas acústicas de PA
●● 6 Microfones
●● 1 Tape deck
●● 1 CD player
●● 1 Amplificador
●● 1 Equalizador gráfico

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça
●● 1 DVD player

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de Artes Cênicas 

SESI MOGI DAS CRUZES
Centro de Atividades Nadir Dias de Figueiredo

Rua Valmet, 171 – Brás Cubas
11 4727-1777 www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 233 poltronas
●● Piso acarpetado
●● Teto de gesso branco
●● Paredes de alvenaria com tratamento 
acústico

●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado e 
renovação de ar

●● Planta específica de palco e iluminação

PALCO

●● Boca de cena 8,00m de largura
●● X 4,00m de altura X 7,50m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 5,70m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 8,00m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
1,00m

●● Largura do proscênio: 8,00m
●● Proscênio curvo
●● Avanço do proscênio: 1,20m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
80cm

●● Laterais de coxia: 1,00m de largura X 
5,70m de profundidade

●● Cortina de boca de veludo marrom
●● 3 Bambolinas soltas de brim preto
●● 3 Pernas laterais fixas de brim preto
●● Ciclorama de fundo
●● 1 Rotunda preta
●● Não existe fosso de orquestra
●● Piso de madeira fixo, sem alçapões
●● Porta para entrada de cenário: 2,00m 
de largura X 2,50m de altura, direta 
ao palco

●● Entrada especial para cenário e área 
para guarda

●● Horário para entrega de cenário: 13h00 
às 18h00

●● Escada para serviço de palco e luz: 
3,00m de altura

●● Tapadeiras de pano: pernas com 1,10m 
X 4,50m

●● Não existe ribalta ou torre de armar e 
caixas de contrapeso

●● Luz de serviço halógena

URDIMENTO

●● Madeira e ferro, com sistema funcional 
manual, cordas e carretilhas, não 
contrapesado

●● 4 Varas no urdimento: 8,00m de 
comprimento, 20kg cada

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: NSI 7532 de 32 canais em cabine 
técnica

●● 35 Refletores  PC de 500W
●● 10 Refletores PC 1000W
●● 2 Refletores tipo elipsoidal Telem 
completos

●● 4 Refletores tipo elipsoidal Altmam com 
facas

●● 1 Refletor luz estroboscópica
●● 1 Canhão seguidor
●● Gelatinas em cores variadas
●● 1 Vara de iluminação sobre a platéia
●● 1 Vara de iluminação sobre o procênio
●● 4 Varas de iluminação sobre o palco

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som Ciclotron 16 canais em 
cabine técnica

●● 4 Caixas acústicas de PA Studio R 
amplificadas

●● 2 Caixas de retorno
●● 1 Amplificador Staner
●● 1 Equalizador gráfico 31 bandas
●● 4 Microfones com fio de mão Leson
●● 3 Microfones com fio de mão Shure Lyryc
●● 2 Microfones com fio de mão AKG
●● 1 Microfone sem fio de mão AKG
●● 1 Microfone sem fio de mão Gemini
●● 2 Microfones de lapela Show
●● 5 Microfones head set Shure
●● 1 Tape deck
●● 1 CD player
●● 1 MD Toshiba

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça Jet Foger 1200
●● 1 Projetor multimídia Philco
●● 1 Tela de projeção fixa

CAMARINS

●● 2 Camarins: 16m² e 10m², com 
sanitários, pias, bancada, espelhos e  
rede 110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Travas anti-pânico
●● Luz de emergência
●● Saídas de emergência sinalizadas
●● Vestimenta cênica anti-chama
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador de 
artes cênicas e um técnico de iluminação

SESI OSASCO
Centro de Atividades Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho

Av. Getúlio Vargas, 401 – Jd. Piratininga
cep 06233-020  |  (11) 3686-4656  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 330 poltronas ( 6 para 
pessoas com necessidades especiais)

●● Piso em carpete.
●● Teto em gesso preto.
●● Paredes em madeira com tratamento 
acústico.

●● Sanitário masculino e feminino
●● Ar condicionado

PALCO

●● Boca de cena 8,00m de largura x 
3,90m de altura

●● Palco com 6,30m de profundidade x 
8,70m de altura

●● Avanço do proscênio: 2,60m
●● 2 Laterais de coxia
●● Piso em taco com textura natural
●● 1 Linóleo
●● Obs: Não é permitido pregar e/ou 
grampear o palco

VESTIMENTA CÊNICA

●● Cortina de boca de cena em veludo 
vinho – manual

●● 1 Rotunda em brim preto
●● 6 Pernas em brim preto
●● 3 Bambolinas de brim preto
●● 1 Ciclorama branco em tecido – 
ROSCO

●● Obs: Não existe área para guarda de 
cenário

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● 1 Mesa de iluminação digital 32/64, 
NSI-MC 7532

●● 60 Projetores PC 1000W
●● 12 Projetores tipo elipsoidal 1000W
●● 8 Projetores tipo elipsoidal ETC 575W
●● 24 Refletores Source Par ETC 575W
●● 10 Refletores de lâmpada 
estroboscópica 750W

●● 10 Refletores tipo peam beam
●● 12 Refletores tipo set light Telem 
1000W

●● 5 Varas de iluminação, sendo 1 na 
platéia, 1 no proscênio, 3 no palco

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● 1 Mesa de som Behringer 16 canais 
DDX-3216 - digital

●● 2 Caixas acústicas PA Mid-high 
amplificadas

●● 2 Caixas acústicas subgraves 
amplificadas

●● 1 Equalizador de som gráfico Ciclotron 
TGE 2312S

●● 1 Processador de efeitos em mesa de 
som

●● 4 Direct-box Beringher
●● 6 Microfones com fio Lyric Shure
●● 2 Microfones sem fio SM-58 Shure
●● 2 Microfones sem fio head set Shure
●● 2 CD players Denon DN 6000
●● 1 Gravador e reprodutor de MD
●● 1 Gravador e reprodutor de fita cassete
●● 2 Pedestais de mesa
●● 10 Pedestais tipo girafa
●● 1 Fone de ouvido
●● 1 Multicabo

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça A.R.E 1600W
●● Projetor LCD multimídia 200 
ansilumens

●● Tela de projeção 200”
●● 1 DVD player ultra slim
●● 1 Aparelho vídeo cassete 7 cabeças 
Semp

CAMARINS

●● 2 Camarins com banheiro e chuveiro

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes de incêndio
●● Alarmes de incêndio
●● Travas anti-pânico
●● Luz de emergência
●● Vestimenta cênica anti-chamas
●● Saídas de emergências sinalizadas
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI PIRACICABA
Centro de Atividades Mario Mantoni

Av. Luiz Ralph Benatti, 600 - Vila Industrial 
cep 13412-248  |  (19) 3421-2884  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 226 poltronas
●● Estacionamento
●● Piso de madeira
●● Teto de concreto
●● Paredes de alvenaria com tratamento 
acústico

●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado e renovação 
de ar

●● Planta específica de palco

PALCO

●● Boca de cena - 8,30m de largura 
X 4,00m de altura X 6,50m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 9,00m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 5,00m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
2,00m

●● Largura do proscênio: 11,60m
●● Proscênio reto
●● Avanço do proscênio: 90cm
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
75cm

●● Laterais de coxia: 2,70m de largura X 
4,50m de profundidade (43m²)

●● Cortina de boca de veludo vermelho
●● 2 Bambolinas soltas de algodão preto
●● 3 Pernas laterais móveis de algodão 
preto

●● Não existe fosso de orquestra e 
ciclorama de fundo

●● Piso fixo de madeira preta, sem alçapões
●● Porta para entrada de cenário: 1,80m 
de largura X 2,00m de altura, não direta 
ao palco

●● Não existe entrada especial para cenário 
e área para guarda

●● Horário para entrega de cenário: 8h00 
às 12h00

●● 1 Escada para serviço de palco e luz: 
3,80m de altura

●● Luz de serviço fluorescente
●● Coxias laterais

URDIMENTO

●● Madeira, com sistema funcional, não 
contrapesado

●● 4 Varas de operação de maquinaria  
(+ 2 fixas na platéia)

●● 10 Varas de ferro com 9m de 
comprimento , 25kg cada, com 50cm  
de distância entre elas

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa: NSI Melange pro DMX 512 em 
cabine técnica

●● 2 Varas de luz - frontal - 18 pontos
●● 4 Varas de luz (1 contra-luz, 3 meio do 
palco) 10 pontos cada

●● 28 Refletores PC de 1000W
●● 8 Refletores tipo fresnel 1000W
●● 13 Refletores tipo elipsoidal Telem 
1000W

●● 16 Refletores Par 64 foco 5 1000W
●● Gelatinas em cores básicas
●● 2 Varas de iluminação sobre a platéia
●● 4 Varas de iluminação sobre o palco
●● 1 Escada Esart telescópica

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa:  MX 2642 Beringher de som 8 
canais balanceados e 4 stereos

●● 1 Microfone sem fio de mão
●● 2 Microfones sem fio head set
●● 4 Microfones com fio e pedestais
●● 2 Microfones condensadores cardióide 
Beringher

●● 1 Potência Staner 400W RMS
●● 1 Potência Ciclotron 350W RMS por 
canal

●● 1 Processador de efeito
●● 1 Tape deck
●● 1 Equalizador de som gráfico Staner 
●● 2 Potências Cygnus SA3
●● 1 CD player
●● 1 MD player
●● 4 Caixas hecler de 250W rms cada
●● 2 Sub woofers 400W cada
●● 1 Multicabo

CAMARINS

●● 2 Camarins com 10,40m² e um com 
6,00m², com sanitários, pias, chuveiros, 
espelhos, araras e rede 110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI RIO CLARO
Centro de Atividades José Felício Castellano

Av. M-29, 441 – Jd. Floridiana
cep 13505-190  |  (19) 3527-2446  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 248 poltronas
●● Estacionamento particular ao lado da 
entidade

●● Piso de madeira
●● Teto de gesso branco
●● Paredes de madeira com tratamento 
acústico

●● Sanitários masculino e feminino e 
Deficientes físicos

●● Sistema de renovação de ar / ar 
Condicionado

●● Planta específica de palco e iluminação
●● Piano tipo armário
●● 2 Balcões no hall

PALCO

●● Boca de cena: 10,45m de largura 
X 3,00m de altura X 8,00m de 
profundidade

●● Cortina de boca de cena: veludo 
vermelho e brim preta (sistema de 
operação manual)

●● Ciclorama de algodão cru (sem 
emendas)

●● 4 Torres móveis para projeção de luz 
lateral

●● Distância do piso do palco ao urdimento: 
7,20m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 4,20m

●● Distância do urdimento ao telhado: 50cm
●● Largura do proscênio: 10,40m
●● Proscênio curvo
●● Avanço do proscênio: 1,00m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
1,00m

●● Altura da platéia x palco: 50cm
●● Laterais de coxia: 2,00m de largura X 
2,00m de profundidade

●● Bambolina solta de algodão preto
●● 3 Pernas laterais móveis de algodão preto
●● Piso de assoalho preto fixo, com 
alçapões

●● Altura do porão abaixo do palco: 2,80m
●● Porta para entrada de cenário: 1,80m 
de largura X 2,10m de altura, não direta 
ao palco

●● Não existe entrada especial para cenário 
e área para guarda

●● Horário para entrega de cenário: 8h00 
às 17h00

●● 2 Escadas para serviço de palco e luz: 
3,10m

●● Luz de serviço incandescente
●● Não há caixas de contrapeso

URDIMENTO

●● Madeira, com sistema funcional, não 
contrapesado

●● 6 Varas de operação de maquinaria: 
12,00m de comprimento, 60kg cada, 
com 1,00m de distância entre elas

EQUIPAMENTOs DE iluminação
●● 1 Mesa digital NSI MC 7524 - 24 canais
●● 34 Refletores PC 500W
●● 4 Refletores Par foco 5 de 1kw
●● 4 Refletores Par foco 2 de 1kw
●● 24 Refletores tipo fresnel 500W
●● 12 Refletores tipo elipsoidal 1000W
●● 10 Refletores PC 1000W
●● 3 Refletores set ligth 500W
●● 6 Refletores set light 1000W
●● 3 Sets luz negra 8W
●● 2 Varas de luz sobre o palco
●● 2 Varas de luz sobre a platéia

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som Yamaha com 24 canais
●● 1 Rack de 4 potências 500w
●● 1 Rack de 4 equalizadores 15 bandas
●● 1 Rack de efeitos
●● 1 Sistema de PA
●● 1 Sistema de sub woofer
●● 2 Caixas de side/palco
●● 2 Caixas de side/cabine
●● 4 Caixas de monitor
●● 1 Noise gate Behringer 4 portas
●● 8 Microfones de mão com fio
●● 3 Microfones de mão sem fio
●● 1 Microfone head set sem fio
●● 1 Microfone de bumbo
●● 4 Pedestais tipo girafa
●● 2 MD players
●● 2 CD players
●● 1 Amplificador para guitarra
●● 1 Amplificador para contra-baixo
●● 1 Amplificador para teclado
●● 1 Piano de armário

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça
●● 1 Tela de projeção 200”
●● 1 DVD player Toshiba
●● 1 Video cassete Philco

CAMARINS

●● 2 Camarins: 4,00m de largura X 
5,00m de comprimento e 3,00m de 
largura X 6,00m de comprimento, com 
sanitários, pias, chuveiros e rede 110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Alarme de incêndio
●● Sensores de fumaça
●● Travas anti-pânico
●● Vestimenta cênica anti-chama
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI SANTO ANDRÉ
Centro de Atividades Theobaldo de Nigris

Pça. Dr. Armando de Arruda Pereira, 100 – Santa Terezinha 
Ao lado da Estação Prefeito Saladino de trem - Linha D da CPTM

cep 09210-550  |  (11) 4997-1333  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 164 poltronas
●● Estacionamento
●● Piso de borracha preto
●● Teto de madeira
●● Paredes de alvenaria sem tratamento 
acústico

●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado e 
renovação de ar

PALCO

●● Boca de cena: 7,00m de largura 
X 3,20m de altura X 6,50m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 3,00m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 3,00m

●● Largura do proscênio: 6,20m
●● Proscênio misto
●● Avanço do proscênio: 80cm
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
45cm

●● Laterais de coxia: 1,80m de largura X 
1,80m de profundidade

●● Cortina de boca de veludo marrom
●● 4 Bambolinas soltas de algodão preto
●● 6 Pernas laterais móveis de algodão 
preto

●● 1 Ciclorama em algodão cru
●● Linólio preto
●● Não existe fosso de orquestra 
●● Não existe urdimento

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa NSI MC 7532 de 32 canais
●● 30 Refletores PC de 500W
●● 8 Refletores Par de 575W
●● 4 Refletores tipo elipsoidal de 575W
●● 2 Refletores tipo elipsoidal de 1000W
●● 12 Refletores tipo fresnel 500W
●● 12 Refletores set light
●● 2 Varas de iluminação sobre o procênio
●● 2 Varas de iluminação de contra-luz

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som VZL 1604 com 16 canais 
em cabine técnica

●● 2 Caixas acústicas de PA passiva
●● 2 Caixas acústicas side Staner de 
150W

●● 3 Microfones com fio
●● 2 Microfones sem fio
●● 3 Pedestais para microfone
●● 1 CD player duplo
●● 1 MD player
●● 2 Amplificadores Ciclotron
●● 1 Equalizador gráfico Staner 15 
bandas

●● 3 Direct box Behringer
●● 1 Processador de efeitos Behringer

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Projetor multimídia Sony
●● 1 Tela de projeção manual Nardeli
●● 1 DVD player Semp Toshiba

CAMARINS

●● 2 Camarins com 6,0m², com sanitários, 
pias, chuveiros e rede 220V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz de emergência
●● Alarme de incêndio
●● Travas anti-pânico
●● Saídas sinalizadas
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI SANTOS
Centro de Atividades Paulo de Castro Correia

Av. Nossa Senhora de Fátima, 366 – Jd. Santa Maria
cep 11085-202  |  (13) 3203-4966  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 415 lugares, sendo 8  
para PNE.

●● Sistema de ar condicionado.
●● Teto com tratamento acústico.

FOYER

●● Foyer com sistema de iluminação 
direcional para exposições. 

●● Banheiro masculino e feminino.
●● Banheiro masculino para PNE, 
banheiro feminino para PNE.

●● 01 bebedouro.

PALCO

●● Medidas do palco: 17m (larg.) x 7m 
(prof.) x 5m (alt.) 

●● Largura do proscênio: 22m. 
●● Proscênio: reto
●● Avanço do proscênio: 1,60m. 
●● 02 laterais de coxia
●● Largura de coxia: 2,00m.
●● Piso de madeira em textura natural
●● Distância do piso da plateia ao palco: 
0,70m. 

●● Obs: O teatro não possui urdimento e 
não possui varas cênicas móveis.

VESTIMENTAS CÊNICAS

●● Cortina de boca de cena em veludo 
frisado preto – Elétrica, com 
acionamento no palco e em cabine 
técnica.

●● Rotunda frisada em brim preto 
– Fixada em trilho de correr, com 
acionamento manual.

●● 08 pernas de fechamento lateral, 
frisadas.

●● Ciclorama branco em vinil – Fixo.
●● Obs: Todas as vestimentas com 
tratamento antichama.

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

●● Mesa de iluminação digital 32/64 
Canais - NSI 7532

●● 42 Refletores PC 1000W - Telem
●● 10 Refletores Elipsoidal 1000W - 
Telem

São Bernardo 
do Campo

●● 10 Refletores Set Light 1000W - Telem
●● 04 Torres de iluminação
●● 01 Máquina de fumaça
●● 05 Varas de iluminação, sendo 02 
móveis na platéia e 03 fixas no palco. 

EQUIPAMENTOS DE SOM

●● Mesa de som 20 canais – Mackie
●● 01 Reprodutor duplo de DVD/CD - 
Numark

●● 01 Equalizador gráfico
●● 01 Divisor de frequência crossover
●● 03 Amplificadores de potência
●● 04 Caixas de P.A. Mid - High
●● 04 Caixas de P.A. Subgrave.
●● 04 Caixas de retorno de palco
●● 06 Microfones com fio 
●● 04 Microfones de mão sem fio
●● 01 Pedestal para microfone

EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA

●● 01 Projetor Multimídia 3000 Ansi-
lumens Sony CX-86 (Fixo em suporte 
na plateia)

●● 01 Tela de projeção elétrica 250” com 
acionamento em cabine técnica.

CAMARINS

●●  02 camarins com banheiro e chuveiro 
elétrico.

●● 01 ferro de passar.

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrante
●● Saídas de emergência

FUNCIONÁRIOS DO TEATRO

●● O teatro possui um agente cultural e 
um operador de luz e som.

Teatro da Escola SENAI Mario Amato
São Bernardo do Campo/SP

Av. José Odorizzi, 1555 – Assunção
CEP 09861-000 /  (11) 4109-9499 / www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 259 poltronas
●● Entrada e acomodações para 
deficiente físico

●● Piso de concreto acarpetado
●● Teto de gesso marrom
●● Paredes de madeira com tratamento 
acústico

●● Sanitários masculino, feminino e 
deficientes físicos

●● Sistema de ar condicionado
●● Planta específica de palco e iluminação
●● Piano tipo meia cauda

PALCO

●● Boca de cena 11,60m de largura 
X 5,00m de altura X 12,00m de 
profundidade

●● Distância do piso do palco ao 
urdimento: 9,40m

●● Distância da parte superior da boca de 
cena ao urdimento: 4,20m

●● Distância do urdimento ao telhado: 
1,30m

●● Largura do proscênio: 11,60m
●● Proscênio curvo
●● Avanço do proscênio: 2,10m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
90cm

●● Laterais de coxia: 3,00m de largura
●● Cortina de boca - manual
●● 4 Bambolinas soltas de algodão preto
●● 8 Pernas laterais móveis de algodão 
preto

●● Rotunda de algodão preto
●● Ciclorama de fundo
●● Piso de assoalho preto fosco, possui 
alçapão

●● Não existe entrada especial para 
cenário e área para guarda

●● Horário para entrega de cenário: 8h00 
às 17h00

●● 1 Escada para serviço de palco e luz: 
3,10m de altura

●● Luz de serviço vapor de mercúrio

URDIMENTO

●● Possui sistema de iluminação de palco 
com acesso com passarelas e cada 
vara possui 20 pontos de luz

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● Mesa de comando de iluminação 
Digital NSI 7524

●● 8 Torres de iluminação
●● 40 Refletores Par 64 1000W
●● 40 Refletores PC 1000W
●● 20 Refletores tipo elipsoidal
●● 20 Refletores tipo fresnel
●● 12 Refletores tipo elipsoidal ETC 
Source Four Junior

●● 1 Canhão seguidor
●● 4 Varas de iluminação sobre o palco
●● 2 Varas de iluminação frontal

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● Mesa de som 24 canais Beringer  MX 
2442

●● 4 Caixas acústicas retorno
●● 4 Caixas acústicas PA
●● 4 Microfones sem fio
●● 8 Microfones com fio
●● 1 Tape deck
●● 2 Amplificadores
●● 2 Equalizadores
●● 1 Processador de Efeito
●● 1 CD player duplo
●● 1 CD player carrossel
●● 1 MD player

OUTROS EQUIPAMENTOS

●● 1 Máquina de fumaça 
●● 1 Projetor multimídia Sanyo
●● 1 Tela de projeção de 200”
●● 1 Vídeo cassete

CAMARINS

●● 6 Camarins: 3,60m de largura 
X 2,80m de comprimento, com 
bancadas, espelhos, sanitários, pias, 
chuveiros e rede 110V

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Alarme de Incêndio
●● Sensores de fumaça
●● Travas anti-pânico
●● Vestimenta cênica anti-chama
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação

SESI SOROCABA
Centro de Atividades Senador José Ermírio de Moraes

Rua Duque de Caxias, 494 – Vila Mangal
cep 18040-350  |  (15) 3224-4090  |  www.sesisp.org.br



DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 195 poltronas
●● Piso de concreto com forração
●● Teto de gesso branco
●● Paredes de alvenaria sem tratamento 
acústico

●● Sanitários
●● Sistema de ar condicionado e 
renovação de ar

PALCO

●● Boca de cena - 10,00m de largura 
X 2,70m de altura X 5,00m de 
profundidade

●● Não possui urdimento
●● Largura do proscênio: 10,00m
●● Proscênio reto +/- 1,50m
●● Avanço do proscênio: 1,00m
●● Distância do piso da platéia ao palco: 
143cm

●● Laterais de coxia: 1,00m de largura X 
3,00m de profundidade

●● Cortina de boca de veludo “Grenat”
●● Piso de assoalho preto, sem alçapões
●● Porta para entrada de cenário direta 
ao palco

●● Não existe área para guardar cenário
●● Horário para entrega de cenário: 8h00 
às 17h00

●● Não existe ribalta, torre de armar ou
●● Caixas de contrapeso
●● Luz de serviço fluorescente
●● Duas “fugas” na parede posterior

EQUIPAMENTOs DE iluminação

●● 1 Mesa de luz (24 canais)
●● 20 Refletores
●● 1 Vara frontal
●● 1 Vara meio
●● 1 Vara contra luz

EQUIPAMENTOs DE SOM

●● 1 Mesa de som com 16 canais
●● 1 Ciclotron
●● 1 Sintetizador
●● 1 Duplo deck
●● 1 CD player

CAMARINS

●● 2 Camarins: masculino e feminino

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência

Funcionários do Teatro

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas

SESI VILA DAS MERCÊS
Centro de Atividades Prof. Carlos Pasquale

Rua Júlio Felipe Guedes, 138 – Vila das Mercês
(11) 6946-8172 / 6969-7195 – www.sesisp.org.br



Vila Leopoldina

SESI LEOPOLDINA
Rua Carlos Weber, 835

 Vila Leopoldina – São Paulo
(11) 3832-1066 – www.sesisp.org.br

DEPENDÊNCIAS DO TEATRO

●● Capacidade: 80 poltronas  
●● Piso de concreto com forração de 
linóleo

●● Teto de concreto preto
●● Paredes de alvenaria sem tratamento 
acústico

●● Sanitários: masculino, feminino e para 
pessoas com necessidades especiais

●● Sistema de ar condicionado
●● Horário para entrega de cenário: 
13h00 às 16h30

●● Luz de serviço fluorescente

PALCO

●● Boca de cena 9,70m de largura X 
6,50m de profundidade X 3,20m 
de altura (sem viga) e 2,45m de 
altura(com viga)

●● Não possui urdimento
●● Largura do proscênio: 9,70m
●● Laterais de coxia: 1,80m
●● Porta para entrada de cenário direto 
ao palco

●● Não existe área para guarda de 
cenário

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

●● 1 Mesa de luz de 24 canais digital 
Chauvet

●● 3 Refletores set light
●● 10 Refletores tipo fresnel de 1000 W
●● 10 Refletores PC 1000 W
●● 20 Refletores de 500 W
●● 3 Refletores tipo elipsoidal
●● 6 Varas de luz
●● 4 Dimmers analógicos de 12 canais de 
4000 W

EQUIPAMENTOS DE SOM

●● 1 Mesa de som com 16 canais 
analógica

●● 2 Amplificadores de 500W
●● 1 Equalizador stéreo 15 bandas
●● 1 CD player
●● 1 Tape deck
●● 4 Caixas de som 500W 3 vias
●● 2 Caixas de  retorno 300W 3 vias

CAMARINS

●● 2 Camarins com chuveiro

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

●● Extintores de incêndio
●● Hidrantes
●● Luz e saídas de emergência
●● Funcionários instruídos para acionar 
responsáveis em caso de emergência.

FUNCIONÁRIOS DO TEATRO

●● O teatro do SESI possui um orientador 
de artes cênicas e um técnico de 
iluminação




